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Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung



www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Endlich gibt es eine zuverlässige und kompakte 
Lösung zum Nachrüsten im Abwasserkanal. 

Die RKS150 Powerlock-F DN150

Wir haben für Sie einen völlig neuartigen Rückstauautomaten entwickelt. Durch 
die neu angewendete Technik mit Hebelschieber-Funktion bietet das System alle 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Klappen-Systemen aus Kunststoff. Die 
kompaktere Bauweise mit ihren geringen Abmessungen bietet sehr gute 
Montagemöglichkeiten zur Nachrüstung und im Neubaubereich. Die neue 
Sensortechnik arbeitet darüber hinaus wesentlich zuverlässiger als die 
herkömmlichen optischen Sensoren. Einfachste Bedienung für jedermann 
verständlich, keine komplizierten Menüeinstellungen.

Handhebelverlängerung

www.con-pat.de

Alle Vorteile auf einen Blick

kein Höhenversatz, dadurch kein Gegengefälle

10 mal mehr Absperrkraft als herkömmliche 
Klappenautomaten mit kraftvollen 2500N

volle Dichtigkeit bis 25mWS (2,5 bar)

kleinste Einbaumaße zur leichten Montage

Leitungssatz mit 10 Meter Länge

im Notfall per Handhebel absperrbar

feste Materialien werden beim Zufahren mit 
großer Kraft in über die Hohlkammern nach 
oben gepresst und spülen später wieder aus

hohe Schneidwirkung trennt feste Materialien 
ab

keine weich dichtenden Verschleißteile

Rattenfraß ist durch die metallbauweise 
ausgeschlossen

lange Lebendauer durch metallische 
Gleitlagerung

geeignet für fäkalienhaltige und nicht 
fäkalienhaltige Abwässer

alle Anschlüsse schnell steckbar, kein 
Elektrofachmann erforderlich

leichte Bedienung ohne Menüeinstellungen

keine anfälligen optischen Sensoren

geringster Wartungsaufwand durch beste 
Zugänglichkeit von oben

4 LED´s direkt am Sensor lassen den 
Betriebszustand erkennen

optische und akustische Meldung bei 
geschlossenem Zustand (Rückstaufall)

externer potentialfreier Anschlussfür weitere 
Überwachungsfunktionen

sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis gegenüber
herkömmlichen Rückstausicherungen 
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 Auszug technischer Daten auf einen Blick

RKS150 Powerlock-F DN150 
Rückstauautomat zum Einbau in die freie Rohrleitung

Einsatzort: Einbau in eine freie Rohrleitung von Entwässerungsanlagen             
                                                     innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen

Durchflussmedien: fäkalienfreie und fakalienhaltige Abwässer in Anlehnung DIN 13564

Bauart: elektrisch angetriebener Messing Hebel-Keilplattenschieber mit 
                                                     manuellem Verschlusshebel ohne Eigengefälle mit vollem  
                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de
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                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de

www.con-pat.de

 Auszug technischer Daten auf einen Blick

RKS150 Powerlock-F DN150 
Rückstauautomat zum Einbau in die freie Rohrleitung

Einsatzort: Einbau in eine freie Rohrleitung von Entwässerungsanlagen             
                                                     innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen

Durchflussmedien: fäkalienfreie und fakalienhaltige Abwässer in Anlehnung DIN 13564

Bauart: elektrisch angetriebener Messing Hebel-Keilplattenschieber mit 
                                                     manuellem Verschlusshebel ohne Eigengefälle mit vollem  
                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de

www.con-pat.de

 Auszug technischer Daten auf einen Blick

RKS150 Powerlock-F DN150 
Rückstauautomat zum Einbau in die freie Rohrleitung

Einsatzort: Einbau in eine freie Rohrleitung von Entwässerungsanlagen             
                                                     innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen

Durchflussmedien: fäkalienfreie und fakalienhaltige Abwässer in Anlehnung DIN 13564

Bauart: elektrisch angetriebener Messing Hebel-Keilplattenschieber mit 
                                                     manuellem Verschlusshebel ohne Eigengefälle mit vollem  
                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de

www.con-pat.de

 Auszug technischer Daten auf einen Blick

RKS150 Powerlock-F DN150 
Rückstauautomat zum Einbau in die freie Rohrleitung

Einsatzort: Einbau in eine freie Rohrleitung von Entwässerungsanlagen             
                                                     innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen

Durchflussmedien: fäkalienfreie und fakalienhaltige Abwässer in Anlehnung DIN 13564

Bauart: elektrisch angetriebener Messing Hebel-Keilplattenschieber mit 
                                                     manuellem Verschlusshebel ohne Eigengefälle mit vollem  
                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de

www.con-pat.de

 Auszug technischer Daten auf einen Blick

RKS150 Powerlock-F DN150 
Rückstauautomat zum Einbau in die freie Rohrleitung

Einsatzort: Einbau in eine freie Rohrleitung von Entwässerungsanlagen             
                                                     innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen

Durchflussmedien: fäkalienfreie und fakalienhaltige Abwässer in Anlehnung DIN 13564

Bauart: elektrisch angetriebener Messing Hebel-Keilplattenschieber mit 
                                                     manuellem Verschlusshebel ohne Eigengefälle mit vollem  
                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de

www.con-pat.de

 Auszug technischer Daten auf einen Blick

RKS150 Powerlock-F DN150 
Rückstauautomat zum Einbau in die freie Rohrleitung

Einsatzort: Einbau in eine freie Rohrleitung von Entwässerungsanlagen             
                                                     innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen

Durchflussmedien: fäkalienfreie und fakalienhaltige Abwässer in Anlehnung DIN 13564

Bauart: elektrisch angetriebener Messing Hebel-Keilplattenschieber mit 
                                                     manuellem Verschlusshebel ohne Eigengefälle mit vollem  
                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de

www.con-pat.de

 Auszug technischer Daten auf einen Blick

RKS150 Powerlock-F DN150 
Rückstauautomat zum Einbau in die freie Rohrleitung

Einsatzort: Einbau in eine freie Rohrleitung von Entwässerungsanlagen             
                                                     innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Industrieanlagen

Durchflussmedien: fäkalienfreie und fakalienhaltige Abwässer in Anlehnung DIN 13564

Bauart: elektrisch angetriebener Messing Hebel-Keilplattenschieber mit 
                                                     manuellem Verschlusshebel ohne Eigengefälle mit vollem  
                                                     Rohrquerschnitt

Abmessungen Absperreinheit: L 360mm x B 370mm x Höhe 320mm

Gewicht Absperreinheit:           18,1 Kg

Abmessungen Steuereinheit: L 130mm x B 160mm x Höhe 60mm

Gewicht Steuereinheit:                 1,2 Kg

Antrieb: 24VDC-Getriebemotor /4A / IP67

Schließkraft an Keilplatte: über 250 kg / 2500N

Absperrdruck: 8 bar / 118 psi / 80 mWS / PN8

Rohrdurchmesser: DN 150/160 (Innenmaß/Außenmaß in mm)

Steuerung: 230VAC 50Hz / 24VDC / IP54 mit 4- Stellungsschalter, Akustikmelder, 
externer potentialfreier Anschluss, Stromaufnahme Standby: 4 VA

                                                     Stromaufnahme max.: 2,5 A 

Sensor: 24VDC mit 4-fach LED außen, Feldmessung durch Impedanz-
spektroskopie – Verfahren im Bereich von 50-200 MHz

Technische Änderungen vorbehalten! 

 

        Überreicht durch:
Alle Rechte vorbehalten:
Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriegebiet
Alte Hütte 2
D-57537 Wissen (Sieg)
Tel:  +49(0)2742-912635-0
Fax: +49(0)2742-912635-1
info@con-pat.de
www.con-pat.de


