
So schützen Sie Ihr Gebäude sicher vor Starkregen

RKS100
der robuste Rückstauautomat 
zum Nachrüsten in die freie 
und geschlossene Rohrleitung
des Übergabeschachtes 
innerhalb oder außerhalb
des Hauses. 

RKS200
der robuste Rückstauautomat 
zum Nachrüsten in das freie 
und offene Gerinnne des 
Übergabeschachtes vor dem 
Hause.

… Rückstauschutz geht  
     sicher ohne Plastik.



RKS100 in die freie Rohrleitung DN100/110 und DN150/160

      Unsere robuste Technik für fäkalienhaltige und nicht fäkalienhaltige Abwässer.

Eine von Con-Pat entwickelte zuverlässigere
alternative Lösung gegenüber den 
herkömmlichen Rückstausicherungen aus 
Plastik. 

Die RKS100 bietet sich besonders zum 
Nachrüsten in den Revisionsschacht vor 
oder im Hause an. Durch die wasserdichte 
Verarbeitung eignet sich dieser 
Rückstauautomat auch für den Betrieb
unter einströmendem Wasser innerhalb
des Montageortes.

Vorteile gegenüber handelsüblichen
Rückstausicherungen aus Plastik:

- einfache Bedienung ohne Menü Schnick-Schnack
- metallische Dichtflächen ohne Gummiverschleißteile
- binärer Industrie-Sensor ohne optische Einflüsse
- kraftvoller Spindel-Motorantrieb mit Endabschaltung
- Keilschiebertechnik mit Schmutzverdrängung im Gehäuse
- hält auch bei Schlagwetter bis 2,5 bar /25 mWS dicht
- vorkonfektionierte Steckerkabel, kein Elektriker nötig
- kurze Bäulange zur leichteren Montage 
- mit platzsparenden CV-Verbindungschellen               montierbar
- kein Höhenversatz, gerader Durchfluss

Und was ist bei Stromausfall …?
Die Steuerung RKS100 – 200 Control lässt sich durch 
ein Notstrommodul FSP NANO 600 erweitern, welches 
im Normalbetrieb ständig nachgeladen und überprüft wird. 
Dadurch ist die Anlage im Stande, 
bei totalem 
Stromausfall 
unterbrechungsfrei 
ihren Betrieb bis zu 
12 Stunden 
aufrecht zu halten.



RKS200in den Revisionsschacht / Übergabeschacht DN150/160

      
   Unsere robuste Technik für fäkalienhaltige und nicht fäkalienhaltige Abwässer.

   Besonders geeignet zum Nachrüsten in dem 
   offenem Gerinneschacht ist die Lösung unser
   Produkt RKS200 DN150/160. 
   
   Der Einbau ist sogar in sogenannten Misch-
   Abwasserkanälen unter gewissen Umständen
   möglich. (siehe Skizze Einbaubeispiel Mischkanal)
   
   Optional kann dieser Rückstauautomat
   Ebenfalls mit unserer Notstromversorgung
   FSP-Nano600 betrieben werden.

flach
   

         gerundet 



Con-Pat Kanalschutz-System GmbH
Industriestrasse 8

56414 Meudt
www.con-pat.de

Technische Daten RKS100 und RKS200
Steuerung RKS100 – 200 Control:
Gehäuseabmessungen: B 160mm x L 130mm x H 60mm
Eingsspannung: 200-240VAC 50-60Hz  / 4VA Standby / max. 2,5A
Ausgangsspannung: 24VDC / 2500mA 
Betriebstemparatur: -25°C – 70°C
Betriebsschalter: 4- Stellung Drehschalter
Pegelmessung: über elektronischen Digital-Grenzstandsensor 50-200 MHz mit 
LED
Schutzart: IP 54
Feuchtigkeit bei 25°C ohne Betauung: 95%
Anzeige: 3x LED blau, grün, rot
Warnakustik: Piezoakustik mit 80 dbA
Kabelverbindung Absperreinheit / Steuerung: M8 / M12 Sensor/Aktor – Kabel, Schutzart IP 67 / IP 69K

Absperreinheit RKS100 DN100/110 DN150/160
zum Einbau in die freie Rohrleitung:
Abmessungen: H 875mm x L 400mm x B 200mm
Verschlussart: metallisch dichtender Messing-Keilschieber mit Motorspindel
Eigengefälle: kein Eigengefälle, gerader offener Durchgang
Antriebsart: DC – Spindel – Linearantrieb
Antrieb-Betriebsspannung: 24VDC / 24VA
Antrieb-Schutzart: IP 67 / IP 69K
Antrieb-Schließdruck: 500 N
Absperr-Schließdruck: PN 2,5 / 25 mWS / 2,5 bar
Rohrdurchmesser: DN 150 / OD 160 ( Innen 150mm / Aussen 160mm )
Rohr Anschlüsse beidseitig: Spitzende DN 150 / OD 160

Absperreinheit RKS200 DN150
zum Einbau in den Übergabeschacht:
Abmessungen: H 875mm x L 250mm(zzgl.variabeler Einspannrahmen)x B200mm
Verschlussart: metallisch dichtender Messing-Keilschieber mit Motorspindel
Eigengefälle: kein Eigengefälle, gerader offener Durchgang
Antriebsart: DC – Spindel – Linearantrieb
Antrieb-Betriebsspannung: 24VDC / 24VA
Antrieb-Schutzart: IP 67 / IP 69K
Antrieb-Schließdruck: 500 N
Absperr-Schließdruck: PN 2,5 / 25 mWS / 2,5 bar
Rohrdurchmesser: DN 150 / OD 160 ( Innen 150mm / Aussen 160mm )
Rohr Anschluss einseitig: Flachflansch mit Anpressdichtung DN 150 / OD 190

mit Anpressung durch Einspannrahmen
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